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Relazione tecnico – illustrativa per il requisito di accessibilità 

alla variante al Piano Attuativo di una zona di espansione 

residenziale commerciale e direzionale  

in località Val di Cava – Ponsacco - 

 

 

Ubicazione: Ponsacco - loc. Val di Cava - in fregio a via Provinciale         

delle Colline per Legoli. 

Titolare:   GRUPPO IMMOBILIARE VALDERA srl. 

 

Al fine di garantire l'accessibilità degli spazi pubblici, parcheggi e 

marciapiedi, si prevede la realizzazione di rampe inclinate con 

pendenza inferiore o uguale all'8% all'imboccatura dei marciapiedi, ed 

un numero di posti auto per disabili non inferiore a 1 ogni 30 posti auto 

totali. 

I posti auto per i disabili avranno larghezza minima  non inferiore a mt. 

3,40  distinti con segnaletica orizzontale di colore giallo ed il simbolo 

della carrozzella, e contrassegnati con l’apposita segnaletica verticale. 

Le rampe saranno realizzate con pendenza pari all’ 8% e, nel caso di 

dislivello uguale a 12 cm. si prevede una lunghezza di mt. 1,5. 

Nel caso il dislivello  risultasse superiore, la lunghezza della rampa sarà 

adeguata al dislivello reale. 

Le rampe saranno rivestite con piastrelle di porfido e con un nastro di 

inserti di marmo liscio della larghezza di circa 10 cm per segnalare 

l’inizio della rampa. 

Le opere previste sono state illustrate nella Tav. 7 allegata. 
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