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cordonato con zanella

pozzetto di ispezione
70x70 con saracinesca di scarico

n°3 saracinesche con
asta di manovra

ESTRATTO DI R.U. scala 1:2000

ESTRATTO DI MAPPA

Superficie Territoriale

=mq. 17514
manara o pC INDIVIDUAZIONE AREA PUBBLICA e PRIVATA p
-0.04 .5.086 g 8
ma 5186 LEGENDA 2 5 3 o o
Elemento a "T" con n° 1 saracinesca ) ko] © © § 33
con asta di manovra PQZZETTO tipo "PAVA" g g g g § _%
VERDE PUBBLICO 5 2 8 g 8 g 8
AREA PUBBLICA | — ‘ &
6. 1P - o
o o- e
AREA PRIVATA | i Q i i i
1,5m : : : : : : 1,50m
- 0.00 QUOTE DI PROGETTO ‘ 5m ‘ 5m ‘
VARIANTE al PIANO ATTUATIVO
- 0.00 QUOTE ESISTENTI di una ZONA di ESPANSIONE RESIDENZIALE
COMMERCIALE e DIREZIONALE

in localita VAL DI CAVA

SEZIONE TIPO SCAVO IN STRADA ASFALTATA

PARTICOLARE ALLACCIO RETE IDRICA LEGENDA scala 1:20
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collare I erivazione a manicotio | |
per PEAD/PVC PONSACCO

valvola a sfera F/F
con quadro di manovra .
titolare

monogiunto M in ottone o | L |
bigiunto a gomito in ottone . : 5%, X 5% .\\\ G55 GRUPPO IMMOBILIARE VALDERA srl

valvola a sfera M/F
con quadro di manovra

valvola di ritegno a clapet

valvola in ottone a sfera
con cappuccio (ingresso contatore)

PPETO D'USURA
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valvola in ottone a sfera : E
con maniglia . BINDER

tronchetto in acciaio inox
con estremita filettate

pozzetto registrabile tipo "PAVA”
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@ calotta zincata o in ottone ol
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T dott. CLAUDIO SALVADORI architetto
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I S < via V. Veneto 11 - Ponsacco - Pi - Tel. 732224
pavimentazione stradale sigillatura pozzetto E - SABEBIONE
> collaboratore

in_binder o soletta in cls in cls o malfa

dott. GIOVANNI BALDINI architetto
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