IMPATTO IDRAULICO

CALCOLO DELL'INVARIANZA IDRAULICA
DIMENSIONAMENTO VOLUMI DI LAMINAZIONE

ZONAB

: comparto B superficie mqg. 8.802,00

superficie marciapiede mqg. 440,00

ZONA A
: comparto A superficie mqg. 8.450,00

superficie a bitume mgqg. 2.560,00

(mq. 2.602,00 — 42,00)

superficie coperta mqg. 2.500,00

E superficie asfalto drenante mq. 3.205,00
(mq. 8.802,00 — ( 440,00 + 2.500,00 + 1.611,00 + 1.046,00 ))

:::3 superficie a autobloccanti mg. 1.611,00

superficie coperta mqg. 634,00

(mgq. 317,00 x 2)
E superficie pavimentata mq. 1.084,00
(mqg. 1.338,00 - ¢ 139,00 + 67,00 + 48,00 »

re==
[

superficie a verde e permeabile
mgq. 1.046,00 ( 780,00 + 204,00 + 62,00 )

Totale = 8802 mq
VOLUME DA LAMINARE = 586 MC

superficie a autobloccanti mg. 500,00

superficie a verde e/o permeabile
mq.3.672,00

( 8.450,00 — ( 2.560,00 + 634,00 + 1.084,00 + 500,00 ))
SERVIZIO RETI - UFFICIO RETI IDRAULICHE
— PROGETTO DI DIMENSIONAMENTO DI VASCA DI COMPENSAZIONE PER INVARIANZA IDRAULICA LOTTIZZAZIONE VAL DI CAVA
COMUNE DI PONSACCO
Analisi di fi gionale delle ipi i estreme
Deflusso per ettaro derivante dalla pioggia critica = 436,9 (I'sxha)
V O I l ' M E D A 1) INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI SCOLANTI AFFERENTI ALLA VASCA 2) CALCOLO DELLA PORTATA AFFLUENTE
SUPERFICIE COPERTA 2500,00 m? @ = 090 Q= 98,30 lis
SUPERFICIE PAVIMENTATA 440,00 m2 ¢ = 09 Q= 17,30 /s
SUPERFICIE ASFALTATA DRENANTE 3205,00 m2 ¢ = 080 Q= 84,02 s
— SUPERFICIE AUTOBLOCCANTI 1610,00 m2 @ = 045 Q= 31,65 Vs
— SUPERFICIE A VERDE 1046,00 m?2 @ = 015 Q= 6,85 s
8801,00 m? TOTALE 23813 s
Portata afferente prima dell'intervento 8801,00 m2 @ = 015 Q= 57,68 Vs
3) SCARICO CONCESSO = 20 | per ettrao 17,60
Qscarico da scomputare 57,68 I’'s
Portata da laminare 180,45 s
4) CALCOLO DEL VOLUME DELLA VASCA DI LAMINAZIONE
SERVIZIO RETI - UFFICIO RETI IDRAULICHE
V.ENTRANTE  649622,241 @6z m*  [vuscente 63.37]  V.VASCA 586,26
PROGETTO DI DIMENSIONAMENTO DI VASCA DI COMPENSAZIONE PER INVARIANZA IDRAULICA LOTTIZZAZIONE VAL DI CAVA
COMUNE DI PONSACCO
s = 5) DIMENSIONAMENTO DEL TUBO DI CONTROLLO DI FLUSSO (scarico della vasca di laminazione)
Analisi di frequenza Regionale delle precipitazioni estreme
Deflusso per ettaro derivante dalla pioggia critica = 436,9 (Vsxha) P - 06 T —
1) INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI SCOLANTI AFFERENTI ALLA VASCA 2) CALCOLO DELLA PORTATA AFFLUENTE 06"V (27981"h)
- tirante utile nella vasca di laminazione espresso in m. (vedi file "Mod. 24_01_Istruzioni", punto 3. 5)
SUPERFICIE COPERTA 634,00 m2 @ = 090 Q-= 24,93 Iis h - oppure, nel caso di vasca di laminazione dotata di pompa di sollevamento, tirante utile nel pozzetto con
[SUPERFICIE PAVIMENTATA 1084,00 m2 @ = 09 Q= 42,62 I's scarico di fondo tarato, espresso in m. (vedi file "Mod. 24_01_Istruzioni”, punto 3. 5.ter)
[SUPERFICIE ASFALTATA DRENANTE 2560,00 m2 ¢ = 060 Q-= 87,11 Iis
SUPERFICIE AUTOBLOCCANTI 500,00 m2 @ = 045 Q= 9,83 I's Q Qscarico calcolata al punto 3)
[SUPERFICIE A VERDE 3672,00 m? @ = 0,15 Q= 24,06 Iis
8450,00 m? TOTALE 168,56 s
Porlata afferente prima dell'intervento 8450,00 m2 @ = 0,15 Q= 55,38 Iis Asez. 0.021702241  m?
Diametro = 2 * V (Asez oo/ 1 16/6280 ] cm
3) SCARICO CONCESSO = 20 | per ettrao 16,90
Qscarico da scomputare 55,38 s
Portata da laminare 113,18 IIs
4) CALCOLO DEL VOLUME DELLA VASCA DI LAMINAZIONE
V.ENTRANTE  407444,202 TS V. USCENTE 60.84] V.VASCA 346,60
5) DIMENSIONAMENTO DEL TUBO DI CONTROLLO DI FLUSSO (scarico della vasca di laminazione)
Aceztubo = Q 06 parametro idraulico fisso (adimensionale)
06"V (279817 h)
- tirante utile nella vasca di laminazione espresso in m. (vedi file "Mod. 24_01_Istruzioni", punto 3. 5)
h - oppure, nel caso di vasca di laminazione dotata di pompa di sollevamento, tirante utile nel pozzetto con
scarico di fondo larato, espresso in m. (vedi file "Mod. 24_01_Istruzioni*. punto 3. 5.ler)
Q Qscarica calcolala al punto 3) ~
"~
h o= 1,00 m
Asez: 0,020836715 m?
N o
: comparto B superficie mqg. 8.802,00

COLLETTORE ZONA A
Lunghezza = 85 mt

: comparto A superficie mg. 8.450,00

AREA ALLAGABILE CON

15 CM DI LAMA D'ACQUA =

SMALTIBILE CON 1125 mq — 67,5 mc
- COLLETTORE ©1000

(accumulo in rete = 85x0.785 = 66,7 MC)
- COLLETTORE STRADALE @400

L=110ml riempimento 85%, 11,74mc

VOLUME DA LAMINARE 268 mc
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