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LEGENDA

2 - Terreno vegetale seminato prato verde (sp. 20 cm.)

1 - Terreno esistente

3 - Tessuto non tessuto Polifelt TS60

4 - Massicciata

10 - Massetto calcestruzzo Rck 250 armato con rete !
       elettrosaldata Feb 44k ø 5 maglia 10x10
11 - Riempimento Calcestruzzo Rck 250

12 - Sabbia di posa (sp.cm.4)

13 - Marciapiede in autobloccanti quadrello 12 cm.x 12 cm. !
       sp.6 cm.
14 - Caditoia sifonata 40X40 cm con greiglia!
       in ghisa sferoidale 25x42 cm

9  - Cordonato prefabbricato in cls 12 cm. x h15 cm. x !
      L 100 cm.

6 - Binder Tipo Chiuso 0/20

7 - Basamento cordonato in cls Rck 250

8 - Cordonato prefabbricato in cls 12 cm. x h25 cm. x !
     L 100 cm.

5 - Stabilizzato di cava
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PARTICOLARE PLANIMETRIA scala 1:200

6c
m

5c
m4c

m

0,
45

m

10
cm

20
cm

40
cm

12cm

20
cm

6c
m

40
cm

20
cm

10
cm

6c
m

45
cm

4c
m

5c
m

40
cm

25
cm

10
cm

12cm 15cm 15cm 15cm 15cm25cm

PARTICOLARE PIANTA  -  scala 1:50

8m

5.00 7.00

+0,41

Pendenza 2 %

manto di asfalto s=cm. 3

binder s=cm. 10

stabilizzato di cava s=cm. 20

Pendenza 2 %Pendenza 2 %Pendenza 2 %

rilevato stradale tipo A1

+0,38

soletta armata = cm. 15

cassero tipo "nuovo elevetortank" o simili

5,95m

+0,31

Conduttura illuminazione pubblicaCameretta di ispezione conduttura 
pubblica illuminazione

PARTICOLARE B

tessuto non tessuto Polifelt TS 60

massicciata s= cm. 40

Conduttura illuminazione pubblica

Cameretta di ispezione conduttura 
pubblica illuminazione

 PARCHEGGIO STRADA PRIVATA  PARCHEGGIO  VERDE

Conduttura gas metano tubatura !
in polietilene ø 125 S8

Fognatura acque nere tubatura in PVC  ø 200 SN8

PARTICOLARE A

caditoia sifonata 20 x 20 
cm. con griglia in ghisa 
sferoidale  

manto di asfalto s=cm. 3

binder s=cm. 10

stabilizzato di cava!
s=cm. 20

massicciata s= cm. 40

tessuto non tessuto Polifelt TS 60

Pendenza 2 %Pendenza 2 %

base in calcestruzzo Cls 200!
armato con rete ø 8 # 20x20

+0,13 ancoraggio con piastra!
e tirafondi

Pendenza 2 %
Pendenza 1,5 %

+0,23
+0,08+0,01

1,5m 5m 7m 1,5m

Conduttura telecom in PVC ø125 Conduttura ENEL 140mmq

conduttura illuminazione pubblica

cameretta di ispezione conduttura 
pubblica illuminazione

Conduttura acquedotto tubatura in !
ghisa sferoidale ø 200

 PARCHEGGIOMARCIAPIEDE
STRADA

MARCIAPIEDE
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P = 2 % P = 2 %

Sede Stradale Verde Pubblico
Marciapiede in autobloccanti 12 
cm. x 12 cm. sp.6 cm.

P = 1,5 %

Fognatura acque bianche in CLS ø600 autoportante !
con innesto a bicchiere e guarnizione tipo o-ring

P = 2 % P = 2 %
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Parcheggi in asfalto
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PARTICOLARE VASCA DI LAMINAZIONE Scala 1:50
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PARTICOLARE SEZIONE STRADALE

GIUGNO 2020

di una ZONA di ESPANSIONE RESIDENZIALE
COMMERCIALE e DIREZIONALE

in località VAL DI CAVA

VARIANTE al PIANO ATTUATIVO


