IMPATTO IDRAULICO
STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICA
STATO MODIFICATO
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VERIFICHE IDRAULICHE:

PLANIMETRIA GENERALE SscCALA 1:1000

rappresentazione del reticolo idraulico MODIFICATO
(Elaborato progettuale)

. PORTATA CRITICA AFFLUENTE ALLA SEZIONE CRITICA PRIMA DELL'INTERVENTO = 0,541
MC/secondo

. PORTATA AFFLUENTE POST INTERVENTO = 0,900 MC/sec

. INCREMENTO DI PORTATA DOVUTA ALL'INTERVENTO = 0,359 MC/sec

° VERIFICA COLLETTORE @ 1000: il collettore in essere con Il'attuale tirante idraulico paria i = 0,3 per

1000 riesce a smaltire la portata con una percentuale di riempimaneto pari al 63%.
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SOTTO AREA SCOLANTE deferente nella sezione di monte del
COLLETTORE @ 1000

CAPOFOSSI DI RECAPITO - a cielo aperto - sezione —
trapezia dimensioni circa 180 x 100 x h 100 ,
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ARGINE di recente realizzazione

STRADA P.R.G. parzialmente in rilevato

INVARIANZA IDRAULICA:.

Come indicato nella verifica a fianco il collettore @ 1000 a valle della sotto-area
scolante interessata dall'intervento & sufficientemente in grado di smaltire la pioggia
critica con tempo di ritorno 25 ennale. Al fine comunque di garantire I'INVARIANZA
IDRAULICA (impatto idrico NULLO sulla rete esistente) verranno predisposte
vasche di compensazione/accumulo della volumetria sotto calcolata. Tali vasche
potranno essere utilizzate a scopo irriguo del verde pubblico.

DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DELLA VASCA DI LAMINAZIONE

SERVIZIO RETI - UFFICIO RETI IDRAULICHE
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1] INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI SCOLANTI AFFERENTI ALLA ¥ASCA

2) CALCOLO DELLA PORTATA AFFLUENTE
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COMPARTO "A"

comparto A superficie mg. 8.450,00

superficie a bitume mq. 2.560,00
(1o 2.802,00 ~ 4200)

superficie coperta mq. 634,00
(mq. 317,00 x 2)
superficie pavimentata mq. 1084,00

(nq. 1.338,00 - ¢ 139,00 + 67,00 + 48,00 »

superficie a autobloccanti mq. 500,00

superficie a verde e/o permeabile
mq.3.672,00

(8.450,00 - ( 2.560,00 + 634,00 + 1.084,00 + 500,00 ))

COMPARTO "A"

Verde = 43,44 7%

Autobloccanti = 5,92 %

Strade = 43,12 %

Sup. coperta = 7,50 %
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COMPARTO "B"

comparto B superficie mq. 8.802,00
superficie marciapiede mq. 440,00

superficie coperta mq. 2.500,00

superficie asfalto drenante mq. 3.205,00
(mq. 8.802,00 — ( 444,00 + 2.500,00 + 1.511,00 + 1.046,00 ))

COMPARTO “B”

Verde = 11,88 %

Autobloccanti = 18,30 %

Strade = 36,41 %

- . .
t - ] superficie a autobloccanti mq. 1.611,00

Sup. coperta = 28,40 %
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DATI DI PIOGGIA

RN Regions Toscana S5IR * DATL ~ ELABORAZIONI ~ BIBLIOTECA ~

TEMPO DI RITORNO in ANNI DURATA PIOGGIA in ORE

200 ¥ 12h

STAZIONI LAT

H = 157.29 |mm] altezza di pioggia
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Studio Tecnico Ing. Leonardo Mattolini

Comune di PONSACCO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATTUATIVO

Via Vittorio Veneto, 11 - Ponsacco (Pi)

localita VAL DI CAVA

superficie a verde e permeabile
mg. 1.046,00 (7000 + 20400 + 62,00 )
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