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RETICOLO IDRAULICO MODIFICATO

1/1000

GRUPPO IMMOBILIARE VALDERA srl

località VAL DI CAVA

TRATTO DI FOSSO CHE
VERRA' INTUBATO

PLANIMETRIA GENERALE  SCALA 1:1000

rappresentazione del reticolo idraulico MODIFICATO

(Elaborato progettuale)

LEGENDA

Area di lottizzazione - Zona F Sottozona C

SOTTO AREA SCOLANTE deferente nella sezione di monte del

COLLETTORE Ø 1000

CAPOFOSSI DI RECAPITO - a cielo aperto - sezione

trapezia dimensioni circa 180 x 100 x h 100

scoline campestri

tratto di fosso INTUBATO clsv Ø 1000

rete non interessata dal PIANO

curve di livello

ARGINE di recente realizzazione

STRADA P.R.G. parzialmente in rilevato

SEZIONE CRITICA

(oggetto di verifica)

VERIFICHE IDRAULICHE:

· PORTATA  CRITICA AFFLUENTE ALLA SEZIONE CRITICA PRIMA DELL'INTERVENTO =  0,541

MC/secondo

· PORTATA AFFLUENTE POST INTERVENTO =  0,900 MC/sec

· INCREMENTO DI PORTATA DOVUTA ALL'INTERVENTO = 0,359 MC/sec

· VERIFICA COLLETTORE Ø 1000: il collettore in essere con l'attuale tirante idraulico pari a i = 0,3 per

1000 riesce a smaltire la portata con una percentuale  di riempimaneto pari al 63%.

INVARIANZA IDRAULICA:

Come indicato nella verifica a fianco il collettore Ø 1000 a valle della sotto-area

scolante interessata dall'intervento è sufficientemente in grado di smaltire la pioggia

critica con tempo di ritorno 25 ennale. Al fine comunque di garantire l'INVARIANZA

IDRAULICA (impatto idrico NULLO sulla rete esistente) verranno predisposte

vasche di compensazione/accumulo della volumetria sotto calcolata. Tali vasche

potranno essere utilizzate a scopo irriguo del verde pubblico.

DATI DI PIOGGIA

VOLUME TOT.  VASCHE DI COMPENSAZIONE / ACCUMULO = 290 MC
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Totale = 17 252 mq

IMPATTO IDRAULICO
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